


КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ СВЕРХПРОЧНЫЙ КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ МГНОВЕННАЯ ХВАТКА 

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ КРИСТАЛЛ КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОСТАВ: карбонат кальция, кани
фоль сосновая, нефрас (раствори
тель), каучук. 

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА  
(ОБЪЁМ): 280 мл.

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев.

Хранить при температуре  
от +5 до +25 °С. Температура транс
портировки от –20 до +60 °С.

АРТИКУЛ: v090571.

УПАКОВКА: картридж 12 шт./ко
роб, поддон 1800 шт.

СОСТАВ: карбонат кальция, кани
фоль сосновая, каучук, нефрас (рас
творитель), ацетон, толуол.

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА  
(ОБЪЁМ): 280 мл.

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев.

Хранить при температуре  
от +5 до +25 °С. Температура транс
портировки от –20 до +60 °С.

АРТИКУЛ: v090533.

УПАКОВКА: картридж 12 шт./ко
роб, поддон 1800 шт.

СОСТАВ: канифоль сосновая, не
фрас (растворитель), метилэтилке
тон, каучук.

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА  
(ОБЪЁМ): 280 мл.

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев.

Хранить при температуре  
от +5 до +25 °С. Температура транс
портировки от –20 до +60 °С.

АРТИКУЛ: v090526.

УПАКОВКА: картридж 12 шт./ко
роб, поддон 1800 шт.

СОСТАВ: карбонат кальция, кани
фоль сосновая, нефрас (раствори
тель), каучук, ацетон.

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА  
(ОБЪЁМ): 280 мл.

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев.

Хранить при температуре  
от +5 до +25 °С. Температура транс
портировки от –20 до +60 °С.

АРТИКУЛ: v090588.

УПАКОВКА: картридж 12 шт./ко
роб, поддон 1800 шт.
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Клей на базе растворителей, рассчитанным на большие нагрузки. Харак
теризуется отличной адгезией к большинству материалов, используемых 
в строительстве (камень, кирпич, бетон, штукатурка, дерево и т.д.), и проч
ностью соединения.
Клей обладает быстрым первоначальным схватыванием, что уменьшает 
возможность сползания приклеиваемых к вертикальным поверхностям тя
жёлых элементов.

Подходит как для внутренних, так и внешних работ.

Клей на базе растворителей с высокой первоначальной силой схватыва
ния, склеивает в различных сочетаниях большинство строительных мате
риалов. Идеально подходит для склеивания влажной обработанной древе
сины, металла, кирпича, бетона, черновых полов, панелей, фанеры. 
Уникальная формула клея, благодаря которой он остается гибким после 
монтажа, обеспечивает более плотное соединение за счёт выравнивания 
дефектов поверхности.

Подходит как для внутренних, так и внешних работ.

Клей на основе каучука является незаменимым средством для ремонта 
и монтажа элементов и конструкций, требующих незаметного клеевого шва.
Обладает отличной адгезией к таким распространённым строительным/от
делочным материалам, как пластики, металлы, различные типы древесины, 
камень, бетон и т.д.
Обеспечивает очень прочное, постоянно прозрачное, водостойкое соеди
нение.

Подходит как для внутренних, так и внешних работ.

Клей на базе растворителей.
Предназначен для монтажа широкого спектра отделочных материалов из
 дерева, камня, мрамора, керамики, кирпича, пластика, металла, а также 
МДФ, ДСП и проч. на поверхности из таких же материалов, бетон, штука
турку, любые типы панелей. Характеризуется отличной адгезией и прочно
стью соединения.

Подходит как для внутренних, так и внешних работ.
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КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ САНИТАРНЫЙ

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ПЕНОМАТЕРИАЛЫ

СОСТАВ: карбонат кальция, кани
фоль сосновая, нефрас (раствори
тель), каучук, ацетон.

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА  
(ОБЪЁМ): 280 мл.

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев.

Хранить при температуре  
от +5 до +25 °С. Температура транс
портировки от –20 до +60 °С.

АРТИКУЛ: v090564.

УПАКОВКА: картридж 12 шт./ко
роб, поддон 1800 шт.

СОСТАВ: акриловая дисперсия,  
вода.

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА  
(ОБЪЁМ): 280 мл.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца.

Хранить при температуре  
от +5 до +25 °С. Температура транс
портировки от +5 до +60 °С.

АРТИКУЛ: v090557.

УПАКОВКА: картридж 12 шт./ко
роб, поддон 1800 шт.

СОСТАВ: акриловая дисперсия, 
карбонат кальция. Не содержит 
растворителей, негорюч.

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА  
(ОБЪЁМ): 280 мл.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца.

Хранить при температуре  
от +5 до +25 °С. Температура транс
портировки от +5 до +60 °С.

АРТИКУЛ: v090540.

УПАКОВКА: картридж 12 шт./ко
роб, поддон 1800 шт.

П Р И К Л Е И В А Е М Ы Е  М АТ Е Р И А Л Ы :

П Р И К Л Е И В А Е М Ы Е  М АТ Е Р И А Л Ы :

П Р И К Л Е И В А Е М Ы Е  М АТ Е Р И А Л Ы :
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Клей на базе растворителей.
Предназначен для монтажа широкого спектра отделочных материалов 
и декоративных элементов из дерева, камня, мрамора, керамики, кирпи
ча, гипса, пластика, металла, МДФ, ДСП и проч. на поверхности из таких же 
материалов в местах, подверженных воздействию влаги (ванные комнаты, 
подвалы и т.п.).

Подходит как для внутренних, так и внешних работ.

Клей на основе акриловой дисперсии. Предназначен для монтажа различ
ных нетяжёлых строительных материалов, применяемых при производ
стве ремонтных и отделочных работ, к пористым поверхностям: бетон, шту
катурка, дерево, ДСП, гипс и т.п.

При выдавливании клей белый, после высыхания становится про-
зрачным.
В случае замерзания клей безвозвратно теряет все свои свойства.

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ, БЕЛАЯ
(12,8 мм х 3,35 м)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: применяется для эсте
тичной и герметичной заделки стыков в местах при
мыкания малогабаритного санитарнотехническо
го оборудования (унитазы, небольшие раковины 
и т. п.) к полу или стене, а также для обработки лю
бых других стыков и углов,  образованных различ
ными поверхнос тями.

СВОЙСТВА ЛЕНТЫ: хорошие изолирующие свой
ства, высокая степень адгезии к керамике, пласти
ку, МДФ, металлу.

ЦВЕТ: белый.

АРТИКУЛ: HK48541 (12,8 мм х 3,35 м).

УПАКОВКА: блистер, 10 шт./кор.

Клей на основе акриловой дисперсии. 
Предназначен для приклеивания декоративных элементов из вспененных 
материалов (кессоны, розетки, плитки и проч.), изоляционных материалов 
и нетяжелой керамики к пористым поверхностям (впитывающим воду), та
ким как бетон, гипс, цемент, кирпич и т.п.

В случае замерзания клей безвозвратно теряет все свои свойства.
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ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ, БЕЛАЯ
(31 мм х 3,35 м)

(38 мм х 3,35 м)

(60 мм х 3,35 м)

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ, БЕЖЕВАЯ
(38 мм х 3,35 м)

(60 мм х 3,35 м)

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ, ГОЛУБАЯ
(38 мм х 3,35 м)

(60 мм х 3,35 м)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: применяется для 
эстетичной и герметичной заделки стыков 
в местах примыкания ванны к стенам и про
чих внутренних углов (кухонный фартуксто
лешница и т. п.).

СВОЙСТВА ТОВАРА: хорошие изолирую
щие свойства, высокая степень адгезии к ке
рамике, пластику, МДФ и металлу

ЦВЕТ: белый.

АРТИКУЛ: HK48565 (31 мм х 3,35 м). 
                         HK41757 (38 мм х 3,35 м).  
                         HK41764 (60 мм х 3,35 м).

УПАКОВКА: блистер, 12 шт./кор.

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ, БЕЛАЯ
(22 мм х 3,35 м)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: применяется для эсте
тичной и герметичной заделки стыков в местах 
примыкания раковины к стене, для оформления 
внутренних и внешних углов, образованных раз
личными поверхностями (кухонный фартук — сто
лешница, окно — откос — подоконник и т. п.).

СВОЙСТВА ЛЕНТЫ: хорошие изолирующие свой
ства, высокая степень адгезии к керамике, пласти
ку, МДФ, металлу. Небольшая ширина не нарушает 
эстетичный вид.

ЦВЕТ: белый.

АРТИКУЛ: HK48558 (22 мм х 3,35 м).

УПАКОВКА: блистер, 12 шт./кор.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: применяется для 
эстетичной и герметичной заделки стыков 
в местах примыкания ванны к стенам и про
чих внутренних углов (кухонный фартуксто
лешница и т. п.). За счет цвета позволяет гар
монично вписаться в интер ьер.

СВОЙСТВА ТОВАРА: хорошие изолирую
щие свойства, высокая степень адгезии к ке
рамике, пластику, МДФ, металлу.

ЦВЕТ: бежевый.

АРТИКУЛ: HK50605 (38 мм х 3,35 м). 
                         HK50643 (60 мм х 3,35 м).

УПАКОВКА: блистер, hk50605 — 18 шт./кор. 
                      hk50643 — 12 шт./кор.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: применяется для 
эстетичной и герметичной заделки стыков 
в местах примыкания ванны к стенам и про
чих внутренних углов (кухонный фартуксто
лешница и т. п.). За счет цвета позволяет гар
монично вписаться в интер ьер.

СВОЙСТВА ТОВАРА: хорошие изолирую
щие свойства, высокая степень адгезии к ке
рамике, пластику, МДФ, металлу.

ЦВЕТ: голубой.

АРТИКУЛ: HK50612 (38 мм х 3,35 м). 
                         HK50650 (60 мм х 3,35 м).

УПАКОВКА: блистер, hk50612 — 18 шт./кор. 
                      hk50650 — 12 шт./кор.



ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ, ГРАФИТ
(38 мм х 3,35 м)

(60 мм х 3,35 м)

ВОССТАНОВИТЕЛЬ СИЛИКОНА 
(СПРЕЙ)

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ, СЕРАЯ
(38 мм х 3,35 м)

(60 мм х 3,35 м)

УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК  
И СЛЕДОВ СКОТЧА (СПРЕЙ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: применяется для 
эстетичной и герметичной заделки стыков 
в местах примыкания ванны к стенам и про
чих внутренних углов (кухонный фартуксто
лешница и т. п.). За счет цвета позволяет гар
монично вписаться в интер ьер.

СВОЙСТВА ТОВАРА: хорошие изолирую
щие свойства, высокая степень адгезии к ке
рамике, пластику, МДФ, металлу.

ЦВЕТ: графит.

АРТИКУЛ: HK95958 (38 мм х 3,35 м).  
                         HK95934 (60 мм х 3,35 м).

УПАКОВКА: блистер, hk95958 — 18 шт./кор. 
                      hk95934 — 12 шт./кор.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: применяется для прида
ния свежего вида застарелым силиконовым швам. 
Может использоваться в качестве обезжириваю
щего средства при подготовке различных поверх
ностей к покраске, способствует увеличению срока 
службы покрытия.

СВОЙСТВА ТОВАРА: удаляет загрязнения, придает 
эффект новизны, прост в применении.

АРТИКУЛ: v042136.

УПАКОВКА: 210 мл, 12 шт./кор.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: применяется для 
эстетичной и герметичной заделки стыков 
в местах примыкания ванны к стенам и про
чих внутренних углов (кухонный фартуксто
лешница и т. п.). За счет цвета позволяет гар
монично вписаться в интер ьер.

СВОЙСТВА ТОВАРА: хорошие изолирую
щие свойства, высокая степень адгезии к ке
рамике, пластику, МДФ, металлу.

ЦВЕТ: серый.

АРТИКУЛ: HK95941 (38 мм х 3,35 м).  
                         HK95927 (60 мм х 3,35 м).

УПАКОВКА: блистер, hk95941 — 18 шт./кор. 
                      hk95927 — 12 шт./кор.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: применяется для удале
ния остатков клеевого слоя липких лент и этике
ток с поверхностей, выполненных из большинства 
встречающихся в быту материа лов — металл, стек
ло, пластик, керамика.

СВОЙСТВА ТОВАРА: не повреждает поверхности, 
пенная формула, приятный цитрусовый аромат.

АРТИКУЛ: v042143.

УПАКОВКА: 140 мл, 12 шт./кор. 



МУХОЛОВ  
ЛИПКАЯ ЛЕНТА ОТ МУХ

КЛЕЕВАЯ ЛОВУШКА  
ДЛЯ ТАРАКАНОВ

КЛЕЕВАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ МУХ 
ОКОННАЯ

ПОЯС-ЛОВУШКА  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЬЕВ

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ: борьба с мухами и дру  
гими назойливыми летающими насекомыми внутри 
жилых и хозяйственных помещений. 

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОДУКТА: ключевым парамет
ром является качество клея. Клей сделан так, что 
клеящая сила не препятствует легкому вытаски
ванию ленты из гильзы, но тем не менее его мгно
венная клеящая способность и липкость обеспечи
вают улавливание мухи даже при слабом контакте 
с клеем. Специальная разработанная вязкость клея 
не позволяет ему стекать даже при высоких темпе
ратурах!

АРТИКУЛ: HK21229 Липкая лента от мух, 1 шт.
        HK91752 Липкая лента от мух, 4 шт.

УПАКОВКА: hk21229 — 100 шт./короб.
            hk91752 — 21 шт./короб.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ: ловушки от тарака
нов и ползающих насекомых можно использовать 
везде, где тараканы и другие виды ползающих на
секомых отравляют жизнь человека, а именно: 
на кухне, в столовых, на складах и в других 
помещениях подобного рода. 

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРО-
ДУКТА: ловушка чрез
вычайно проста в ис
пользовании. Следует 
просто снять с клейкой 
поверхности защитную 
бумагу, сложить ловуш
ку домиком и поместить 
ее на пол в местах пред
полагаемого скопления 
насекомых.

АРТИКУЛ: HK29041.

УПАКОВКА: 40 шт./короб.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ: борьба с мухами и дру
гими назойливыми летающими насекомыми внутри 

жилых и хозяйственных помещений. 

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОДУКТА: этот вид 
ловушки подходит для использования 
в доме, где применение классической 
липкой ленты от мух невозможно или 

нежелательно. Эффективность 
обеспечивается как самой при
манкой, так и ее расположени
ем на оконном стекле. Свойства 
данного продукта базируются 
на естественном поведении мух, 
которые вечером, как правило, 
летят к окну за светом

АРТИКУЛ: HK29089.

УПАКОВКА: 30 шт./короб.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ: ловушка барьер, пре
пятствующая ползучим насекомым проникнуть 
в крону дерева и нанести вред плодам.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОДУКТА: клейкие пояса для 
деревьев популярны среди садоводов и фермеров. 
На несколько месяцев они образуют эффективный 
барьер от ползущих насекомых, которые поврежда
ют деревья и их плоды или разносят вредных насе
комых по дереву, как например, муравьи или тлю. 

АРТИКУЛ: HK29010.

УПАКОВКА: 6 шт./короб.



КЛЕЕВАЯ ЛОВУШКА  
ДОМИК ДЛЯ МЫШЕЙ

КЛЕЕВАЯ ЛОВУШКА-КНИЖКА 
ОТ КРЫС

КЛЕЕВАЯ ЛОВУШКА  
ДОМИК ДЛЯ МЫШЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ: эффективная 
клеевая ловушка от ползающих насекомых 
и грызунов. Используется на кухнях, в сто
ловых, складах и подобных местах. Ловуш
ка не токсична и не содержит яда и не пред
ставляет опасности для окружающей среды. 
Ловушку можно сделать привлекательнее 
добавив в нее какуюнибудь приманку: 

орех, сыр, колбасу.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОДУКТА: ло
вушка чрезвычайно проста в ис
пользовании. Следует просто снять 
с клейкой поверхности защитную бу

магу, сложить ловушку домиком и поме
стить ее на пол в местах предполагаемого ско

пления грызунов — обычно около стены, избегая 
контакта с детьми и домашними животными.

АРТИКУЛ: HK29027.

УПАКОВКА: 50 шт. блок, 200 шт./короб.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ: эффективная ловуш
ка в виде книжки предназначена для ловли круп
ных грызунов. Ее можно использовать везде, где 
вредители представляют неприятность. Ловуш
ку можно сделать привлекательнее добавив в нее 
какуюнибудь приманку: орех, сыр, 
колбасу.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОДУКТА: ло
вушка чрезвычайно проста в исполь
зовании. Выньте ее из упаковки и от
кройте как книжку, сложите в форме 
тоннеля и расположите в местах пред
полагаемого наличия вредителей, но по
дальше от детей и домашних животных.

АРТИКУЛ: HK29034.

УПАКОВКА: hk29034 — 15 шт./короб.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ: эффективная клее
вая ловушка от ползающих насекомых и грызунов. 
Подходит даже для крупных особей. Используется 

на кухнях, в столовых, складах. Ловушка не токсич
на и не содержит яда и не представляет опас

ности для окружающей среды. Ловушку 
можно сделать привлекательнее доба

вив в нее какуюнибудь приманку: 
орех, сыр, колбасу.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОДУКТА: ло
вушка чрезвычайно проста в использо

вании. Следует просто снять с клейкой 
поверхности защитную бумагу, сложить ло

вушку домиком и поместить ее на пол в ме
стах предполагаемого скопления грызунов — 

обычно около стены, избегая контакта с детьми 
и домашними животными.

АРТИКУЛ: HK29028.

УПАКОВКА: 50 шт. блок, 200 шт./короб.

КАПКАН-КЛЕЙ,  
ТУБА 135 гр.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ: клей предназначен 
для улавливания грызунов, прежде всего мышей, 
а также ползающих и летающих насекомых.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОДУКТА: клей со
держит пищевую приманку, которая при
влекает грызунов и ползучих насекомых. 
Рецептура разработана так, что было до
стигнуто оптимальное соотношение лип
кости и клеящей силы: клей прекрас
но удерживает насекомых и грызунов, 
но при этом легко выдавливается из тю
бика. Клей устойчив к солнечному свету, 
который обычно вызывает деградацию 
у продуктов подобного типа.

АРТИКУЛ: HK29003.

УПАКОВКА: 9 шт./короб.
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ООО «ТОДИКО», Россия, 121096, г. Москва,  
вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк,  

ул. Василисы Кожиной, д. 13.
www.todico.ru


